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Опросный лист для заказа теплового пункта.
	Организация
	
	Представитель
	

	Адрес
	
	Телефон
	

	Город
	
	Факс
	

	Объект
	
	Е-mail
	

	
	
	
	

	Общие сведения

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция

	Тепловая нагрузка,                                                       Гкал/ч
	
	
	

	Тип теплообменников                           паяные / разборные
	
	
	

	Резервирование теплообменника                          Да / Нет
	
	
	

	Резервирование циркуляц-го насоса                     Да / Нет
	
	
	

	Установка водосчетчика,                                      Да / Нет
	
	
	

	Схема включения теплообменника ГВС
	(    параллельная одноступенчатая

	
	(    смешанная двухступенчатая

	Греющий контур

	Наименование
	Ед.изм.
	Параметры

	Температура на входе
	°С
	

	Температура на выходе
	°С
	

	Располагаемый перепад давления (давление в прямой - давление в обратной на вводе в ТП)
	м.в.с
	

	Давление в подающем трубопроводе
	м.в.с
	

	Максимальная отметка (высота) отопительной системы
	м
	

	Нагреваемый контур

	Отопление
	Температура на входе в теплообменник
	°С
	

	
	Температура на выходе из теплообменника
	°С
	

	
	Потери давления в сети потребителя (потери на прокачку системы отопления)
	м.в.с
	

	
	Рабочее давление
	м.в.с
	

	ГВС
	Температура на входе (сырой хол. Воды)
	°С
	

	
	Температура на выходе (гор. Воды)
	°С
	

	
	Максимальный расход ГВС (GГВС)
	м3 /час (т/ч)
	

	
	Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода (Gцирк)
	%
	

	
	Потери давления на прокачку циркуляционного контура потребителя ГВС (указывается, если Gцирк>10%GГВС)
	м.в.с
	

	
	Рабочее давление
	м.в.с
	

	Вент-ция
	Температура на входе в теплообменник
	°С
	

	
	Температура на выходе из теплообменника
	°С
	

	
	Потери давления на прокачку в водяном контуре вентиляции
	м.в.с
	

	
	Рабочее давление
	м.в.с
	

	Для подбора мембранного расширительного бака
	Отопление
	Вентиляция

	Объем жидкости в контуре отопления
	л
	
	л
	

	Объем жидкости в контуре ГВС
	л
	
	л
	

	Предварительное давление в баке
	кгс/см2
	
	кгс/см2
	

	Габаритные размеры теплового пункта

	Максимально допустимые габариты ТП a х в х с
	м
	

	Габариты проема для вноса ТП в помещение
	м
	

	Запорно-регулирующая арматура 
	( российского производства
	( импортного производства

	
	( российского производства
	( импортного производства


ООО"Импульс-Техно" 


Московская обл.,


Люберецкийр-н,


г. Котельники





Тел.: 8 (499) 799-83-37


Факс: 8 (499) 799-83-36


E-mail: prd@impulsgroup.ru


www.impulsgroup.ru








